


4 Farben – 4 Leistungsstufen – 4 Indikationen

1
Niedrige Leistung, geringe Amplitude.

Dieser Code ist für die sanfte, 
parodontale Behandlung geeignet.

Mittlere Leistung, mittlere Amplitude: besonders 
für das Gesamtspektrum der Endodontie geeignet.

Hohe Leistung, starke Amplitude für intensive Arbeit:
effektive Zahnsteinentfernung und Initialtherapie.

Sehr hohe Leistung, maximale Amplitude. 
Dieser Code ist für Spezialindikationen 

in der Prothetik und Restauration geeignet.
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Packs und Kits

PIEZOTOME PACK: F87323
mit Steribox, Piezotome-Handstück mit Schlauch,
Drehmomentschlüssel Easytorque (grau)

Kit Bone Surgery: F87309
6 BS-Ansätze (BS1, BS2L, BS2R, BS4, BS5 
und BS6)

Kit externer Sinuslift: F87319
5 SL-Ansätze (SL1, SL2, SL3, SL4 und SL5)

Kit Extraction: F87346
6 Extraktion-Ansätze (LC1, LC1-90°, LC2,
LC2L, LC2R und NINJA)

Kit Crown Extension: F87354
3 CE-Ansätze (CE1, CE2, CE3) und 
Ansatz BS6

Kit interner Sinuslift (Intralift): F87336
5 TKW-Ansätze (TKW1, TKW2, TKW3, TKW4
und TKW5)

Alle Lösungen des ImplantCenter auf einen Blick

(alle Kits werden mit Edelstahl-Box geliefert)
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I-SURGE PACK: F34450
mit Steribox, I-Surge Mikromotor 
mit Kabel

Newtron Paro Kit: F87321
mit 6 Paro-Spitzen (H1, H2L, H2R, 
H3, H4L, H4R)

Newtron Micro-Retro Kit: F87325
mit 3 Micro-Retro-Spitzen (P14D,
P15LD und P15RD)

NEWTRON PACK: F87324
mit Steribox, Newtron-Handstück mit Schlauch,
Drehmomentschlüssel Easytorque (grau)
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Endo Success Apical Surgery Kit: F00069
mit 5 Endo-Spitzen (AS3D, AS6D, AS9D,
ASLD und ASRD)
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Klinisch getestet, 
klinisch bewährt



Knochentransplantation

Sinusbodenelevation
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Technische Merkmale
Stromversorgung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-115-230V~  50/60 Hz
Klassifizierung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasse I - Typ BF
Intermittierender Betrieb (Ultraschall):  . . . . 10 Min. / 5 Min.

Maximaler Stromverbrauch:  . . . . . . . . . . . . . 250 VA
Schwingungsfrequenz:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 kHz bis 36 kHz

Durchflussmenge der Peristaltikpumpe:
Piezotome-Modus:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bis 80 ml/Min.
I-Surge-Modus:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bis 120 ml/Min.
Newtron-Modus:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bis 40 ml/Min.

Abmessungen über alles (ohne Galgen):  . . (T) 400 mm x (B) 500 mm x (H) 470 mm
Gewicht (ohne Zubehör):  . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 kg

Multifunktionsfußschalter:
Breite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 mm
Höhe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 mm
Tiefe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 mm
Gewicht:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 gr (belastet)

Handstückkabel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 m

Motorkabel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 m

Die Instrumente, die Handstücke und das Zubehör (Instrumentenschlüssel,
Steribox usw.) sind im Autoklaven sterilisierbar nach der Norm EN ISO-17665-1:
Temperatur: 134°C (273°F); Druck: 2 bar (29 P.S.I.); Sterilisationszeit: 18 Minuten.
Weitere Informationen finden Sie in den Einzelbeschreibungen.
Dieses Material wird gemäß den geltenden Vorschriften und Normen IEC 60601-1
und gemäß dem zertifizierten Qualitätssicherungssystem EN ISO 13485 hergestellt.




